
Die Strömungsmessung mit induktiver Ström- Gerätedaten: Ott-Nautilus C 2000, Auswertegerät 
ungssonde ist geeignet zur Messung in Fließge- SENSA Z 300 - Nr.: 130581
wässern und kleinen Kanälen.

Auswertung der Messungen nach DIN 19559 und 
Für Kalibriermessungen von Pegelmessstellen, deutscher Pegelvorschrift.
Kontrolle von Durchflussmesseinrichtungen, 
Beckenströmungen, Turbinenleistungsmes- Einpunkt,- Zweipunkt und Vielpunktmessungen 
sungen, hydraulische Kontrolle von Fischauf- mit Software Q.
stiegsanlagen und Messung der Mindest-
abflussmengen bei der Entnahme und Wiederein- Mit verschiedenen Montagetechniken wie Sonde 
leitung nach den Mindestwasserregelungen der an Stange oder Seil wird mit dieser Messmethode 
Länder. ein großer Anwendungsbereich abgedeckt. Für 

hohe Genauigkeitsansprüche wird die Sonde 
Die Sonde hat keine beweglichen Teile. Sie ist aus mittels Messbrücke horizontal und vertikal exakt 
diesem Grund vergleichsweise unempfindlich positioniert. Die Messungen sind dadurch mit 
gegenüber Schwebstoffen. hoher Genauigkeit reproduzierbar.

Mit der Isotachendarstellung im Messprofil sind 
differenzierte Aussagen über die Verteilung der 
Geschwindigkeit sowie Vergleiche verschiedener 
Betriebszustände möglich.

Vielpunktmessung 
mit magnetisch-induktiver Strömungssonde Nautilus

Faraday`sches Funktionsprinzip:
U = B * L * v
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Kontrollmessungen im Laborkanal

Abflussmessung von Brücke
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Vielpunktmessung 
mit magnetisch-induktiver Strömungssonde Nautilus

Messprotokolle
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